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NX, projekt drzak svételného modulu, typ Hmotny bod a Rigid

Komentare k obrazkam, ¢islo poznamky = nazev souboru prislusného souvisejiciho obrazku.

Podklady jsou tvofeny pro vychozi nastaveni prostiedi NX.

Dokument navazuje na informace z podkladi: Modelling. FEM, SIM, Drzak Solid a obsahuje pouze nové funkce a
poznatky potiebné k realizaci.

1.
Vychozi geometrie v hladiné.

Vvoey

Jedna se o sestavu, ktera bude pouZita pro tvorbu sité. U dilu motorek bude pouzit pouze bod v misté tézisté tohoto
dilu.

2.-3.
Otevteni dilu Motorek a ptifazeni materidlu geometrii tohoto dilu.

4.-7.
Méfeni veli¢in dilu Motorek.
Otevte se textovy soubor Information, ktery se ulozi pro naslednou moznost ndhledu na vlastnosti tohoto dilu.

8.-11.
Vytvoreni referen¢niho bodu v misté tézisté dilu Motorek.
Souradnice tézisté jsou v informac¢nim souboru pod pojmem Centroid.

12.
Otevfeni souboru sestavy.

AT

V sestavé neni zobrazen bod v misté tézisté dilu Motorek.

13. - 16.

Yvey

Dvojklik v okné Assembly Navigator na dil Motorek - vstup do rezimu editace dilu Motorek.
Pouziti funkce Reference Sets a oznaceni bodu.
2klik na Sestava v okné Assembly Navigator: sestava zobrazuje bod.

17.
Advance Simulation, vytvofeni nového FEM. Prozatim bez oznaceni geometrie.

18. - 20.
Pouziti Wave pro vytvoreni kopie geometrie dilu Drzék a bodu tézisté dilu Motorek.

21.-22.
Vypnutim hladiny originalni geometrie zstane zobrazeni pouze linkované (Wave) geometrie dilu Drzak a bodu
tézisté dilu Motorek.

23.
Rozdéleni geometrie idealizovaného dilu Drzak funkci Split body rovinami.

24. - 28.

Piepnuti do FEM a jeho editace za Gcelem prifazeni geometrie do FEMu.
Nastaveni Point — pro pfenos do FEMu také bodd, nejen objemu.

Oznaceni geometrie.

FEM obsahuje geometrii dilu Drzak a také bod v misté tézisté dilu Motorek.
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29.

Pouziti Mash Mating.

Vytvoreni sité¢ dle geometrie dilu Drzak.

Vytvoreni a pfifazeni materialu PA 6T/XT-GF35 siti dilu Drzak.

30. - 34.

Vytvoreni hmotného bodu jako ndhradu za dil Motorek.

Hmotny bod v misté téZisté dilu Motrorek.

Pouziti prvku 0D Mesh / CONM2.

Nastaveni hodnot hmotného bodu podle textového souboru analyzy fyzikalnich hodnot dilu Motorek:
Mass / Hmotnost

Moments of Inertia / Momenty setrvaénosti

35. -40.

1D Connection.

Propojeni hmotného bodu (ktery nahrazuje dik Motorek) se siti dilu Drzak prostfednictvim absolutné tuhych vlaken
tvorenymi prvky typu RB2 (Rigid Bar).

41. -42.
Tvorba nové simulace SIM typu 103 Real Engevalues, numerickd metoda: Lanczos.

43. -44.
Tvorba omezeni stupni volnosti Constraint.

45.
Spusténi vypoctu.

46.
Po oznaceni zobrazeni vysledku systém hlasi, Ze vysledky nejsou: No results are found.
Je tedy potteba nalézat problém - chybu

47. - 52.

Informace v souboru F06: Je potteba nastavit (ptidat) parametr BAILOUT hodnotu -1.
Editace polozky Solution.

Nastaveni této hodnoty.

53.
Po opétovném vypoctu vysledky existuji.
1. vlastni frekvence: 255,607 Hz



