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NX, projekt drzak svételného modulu, typ Solid

Komentare k obrazkam, ¢islo poznamky = nazev souboru prislusného souvisejiciho obrazku.

Podklady jsou tvofeny pro vychozi nastaveni prostiedi NX.

Dokument navazuje na informace z podkladi: Modelling. FEM, SIM a obsahuje pouze nové funkce a poznatky
potiebné k realizaci.

1.-2.
Vychozi geometrie v hladiné.
Jedna se o sestavu, ktera bude pouzita pro tvorbu celé sité. Jednotlivé dily budou jako jednotlivé objemové dily.

3.-8.
Idealizovany dil: Gprava pouzitim funkce Split Body - rozdéleni objemovych dila rovinami.

9.-11.
Vlozeni idealizované geometrie do FEM. Za ti¢elem nésledné tvorby sité.

12.
Pouziti Mesh Mating, pro navaznost tvorby sité mezi jednotlivymi objemovymi ¢astmi.

13.-15.
Definice a tvorba sité podle jednotlivych skupin objemil samostatné.

16. - 19.
Zména vizudlnich vlastnosti sité dle objemu motorku.

20. - 24.
Definice materidlu motoru. Aluminium_6061 je definovan z divodu cca odpovidajici celkové hmotnosti dilu.
Toto nahrazeni je mozné, protoze v tloze neni sledovan dil motorku, ale drzak.

25. - 30.
Vytvoreni materidlu PA 6T/XT-GF35 do lokalni knihovny a pfifazeni tohoto materialu objemu drzéku.

31.-33.
Vytvoreni nova simulace SIM, typu 103 Real Eigenvalues

34. - 36.
Definice omezeni stupnii volnosti na definované plochy Constraint. Odebrani posuvu ve sméru Z.
Simulace vedeni v bo¢nich listach.

37.-38.
Definice omezeni stupnil volnosti na definované plochy Constraint. Odebrani posuvii ve sméru X Y.
Simulace uchytu ve $roubovém spoji.

39. - 41.
Spusténi a dokonceni vypoctu. Processing.

42.
Vytvorfené soubory po vypoctu.
F06 obsahuje informace o probéhlém vypoctu, pripadny vypis chyb v zavére¢né ¢asti souboru.
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43. - 45.

Postprocessing.

Dvojklikem na polozku Results v okné Simulation Navigator se otevie okno s vysledky Post Processing Navigator.
Dvoijkliky na polozky vysledk se zobrazi pislusné vysledky.

Zakladni sledovana hodnota 1. vlastni frekvence sestavy drzéku s motorkem: 257,159 Hz.

46.
Vysledné hodnoty lze napt. animovat. Menu Results obsahuje funkce pro nastaveni zobrazeni vysledka.



