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6 Projekt — reseni vlozte do odevzdavarny s klicem i348hk2

Kombinatorika

6.1. Kolik existuje takovych rozmichdni balicku 32 karet, jestlize vime, ze soucasné plati vSechny
nasledujici podminky:

— zadné dvé srdcové karty nejsou v balicku vedle sebe,
— vSech 8 pikovych karet je v balicku bezprostiedné za sebou,

— vytdhneme-li z balicku kiizové karty v tom poradi, v jakém budou postupné ptichézet z balicku,
tak dostaneme postupku od sedmicky az po eso,

— horni karta v balicku je karova.
Peclivé zduvodnéte jednotlivé ¢asti vypoctu. (2 b)

6.2. Méme dvé hraci kostky. Jedna je poctiva, kazda strana padd se stejnou pravdépodobnosti, druhd (ne-
poctivd) kostka vsak upfednostiiuje ¢islo 5. Zbyvajici ¢isla maji navzajem stejnou pravdépodobnost.
Méme hraci plan s fadou n policek, po kterém se pohybuji figurky podle hodu kostkou. Bylo vypo-
zorovano, ze hrac, ktery hazi poctivou kostkou, zvladne projit hraci plan figurkou obvykle za 16 kol,
zatimco hrac, ktery hraje nepoctivou kostkou, zvladne hraci plan projit obvykle jiz za 14 kol. Jaka je
pravdépodobnost jednotlivych stén nepoctivé kostky, jestlize ¢islo 5 pada ¢astéji nez jiné hodnoty?

(3 1)

Teorie grafii

6.3. Mame graf G, ktery popisuje stavy vyrobni linky. Vyrobni linka ma pét stroju A, B,C, D, E z nichz
vzdy dva pracuji a tii stroje nepracuji, protoze piebiraji obrobek z ptfedchoziho stroje, nebo jej
predavaji na nasledujici stroj linky. Béhem vyrobniho procesu mohou nastat libovolné stavy, kdy dva
stroje pracuji, v nasledujicim intervalu vsak vzdy musi pracovat jiné dva stroje. Pracuji-li napfiklad
stroje A a D, tak v dalsim intervalu nesmi pracovat ani jeden z nich, mohou ale pracovat kterékoliv
dva stroje jen z mnoziny {B, C, E'}. Popiste stav vyrobni linky grafem, ve kterém vrcholy odpovidaji
jednotlivym stavim a hranou spojite dva stavy, které mohou po sobé nésledovat.

Je vysledny graf rovinny? Pokud ano, nakreslete jej bez protinajicich se hran. Pokud neni rovinny,
dokazte to. (3b)

6.4. Strom T je uréen minimalnim kédem K. Vysvétlete, jak se minimélni kod K zméndi, jestlize kazdou
hranu (cestu délky 1) stromu 7' nahradime cestou délky 2. Dostaneme strom 7”. Popiste, jak z kédu K
stromu T sestavit kéd K’ stromu T”. (2 D)

Pokyny

Projekt vypracujte na pocitaci véetné titulniho listu, na kterém uvedete nasledujici idaje: jméno studenta,
osobniho ¢islo, ¢islo projektu, rok, tabulka pro bodovéni piikladu (podobné jako ve vzorovém projektu).
Déle bude text obsahovat vzorové vypracované feseni viech zadanych piiklada. Peclivé vysvétlete jednot-
livé kroky postupu. V ptipadé, ze se rozhodnete néktery ptiklad nefesit, je nutno do vypracovani napsat
napiiklad ,, Priklad X jsem se rozhodl(a) nefesit“. Text napiSte na poc¢itaci v rozsahu asi 2 az 5 stran A4.

V projektu se hodnot{ kazdy priklad zvlast, bodové hodnoceni je 0 az 2, resp. 0 az 3, celé body (podle
zadéni).



2 Projekt vypracujte dle pokyni na am.vsb.cz/kovar

Zpusob odevzdani

Projekty odevzdavejte elektronicky ve formatu PDF pres tzv. odevzdavarnu. Nejprve na adrese http:
//odevzdej . cz vyplnite kli¢ (je uveden nahofe v zadani projektu) a stisknete tlacitko ,,Pouzit kli¢*. Potom
vyplnite své jméno a osobni ¢islo (ve formatu ,Jan Novak NOV0O001“) a nahrajete soubor s FeSenim projektu
tlacitkem vlozit. Systém automaticky provede kontrolu na plagidty. Pokud mate na serveru lodevzdej.cz
zalozeny 1cet, budete o vysledku kontroly informovéni.

Termin odevzdani

Termin odevzdani je nejpozdéji v pondéli 11.12.2017 ve 23:59. Po tomto terminu jiz systém odevzdani
neumozni.
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