MERENI MODULU PRUZNOSTI Z DOBY KMITU

Pracovni ukol

1. Stanovte z doby kmitu (dynamickou metodou) modul pruznosti ve smyku dratu
2. Stanovte nejistotu méreni a vysledek porovnejte s tabulkovou hodnotou

Pomiicky

Stojan se skli¢idlem a klickou pro upevnéni dratu, drat, téleso tvaru cinky, stopky, vahy,
mikrometr, posuvné méridlo, pasmo

Teorie

Namahani ve smyku vznika, plisobi-li sila v roviné rezu. Smyk se ¢asto uplatiiuje u zkrutu,
proto se modul pruznosti ve smyku také nazyva modul torze. Pti zkrucovani (torzi) dratu, na
némz bude zavéseno téleso tvaru ¢inky s momentem setrvacnosti /, bude zavésené téleso po
uvolnéni konat torzni kmity. Pohybova rovnice je tvaru

kde ¢ je uhlova vychylka a D konstanta imérnosti dana momentem setrvacnosti ¢inky
a délkou, prirezem a modulem pruznosti dratu (tzv. direké¢ni moment):
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Protoze pro periodu harmonickych torznich kmita plati

pro modul pruznosti odtud ziskame vztah
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Postup méreni

1. Moment setrvacnosti ¢inky v¢etné nejistoty je uveden v laboratofi.

2. Primeér dratu zmétrime v rliznych mistech a smérech mikrometrem 10x.

3. Cinku upevnime ve vzdalenosti alespoii 15 cm od skli¢idla, peclivé ji zméiime a hodnotu
zapi$eme. Cinku mirné vychylime ve vodorovné roviné a pustime. Opakované zméiime
dobu 20 kmitt (alespon 5x).

4. Zménime vzdalenost, v nizZ je ¢inka upevnéna, a méreni opakujeme pro nékolik riiznych
vzdalenosti.

5. Vypocteme modul pruznosti ve smyku G a ur¢ime jeho nejistotu.

6. Vysledek porovname s tabulkovou hodnotou.



